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HBLW | Haustüren-Bearbeitungs- und Lackierwagen

HAUSTÜREN-RING GMBH

HBLW | Haustüren-
Bearbeitungs- und Lackierwagen



HAUSTÜREN-RING GMBH
HBLW 

2 x Fußteil
2 xLängshalterung  
4 x Lenkrollen
2 x Breitenhalterung
4 x Breitenbefestigung
Verstellrad
Feststellhebel
Schrauben

HAUSTÜREN-BEARBEITUNGS- UND LACKIERWAGEN
TECHNISCHE DATEN

Achshöhe HBLW: ca. 800 mm

Türblattbreite:  ca. 500 - 1200 mm
Türblatthöhe:  ca. 1600 - 2800 mm
Türblattgewicht:  max. 140 kg

ALLGEMEINE HINWEISE

Mit dem HBLW lassen sich unsere Türrohlinge nach der 
CNC-Bearbeitung einfach einspannen und sich ohne 
Kraftaufwand bis zur Endmontage leicht bearbeiten.

Während der Oberflächenbeschichtung wird eine 
Schutzabdeckung im Bereich der Querhalter empfohlen.

VORTEILE

8 Verstellmöglichkeiten

Breitenverstellung

Fußarretierung

Lenkrollen

Längenverstellung

Feststellhebel

LIEFERUMFANG

einfache Montage

Platzersparnis

     

  
           

      

Haustüren-Ring GmbH
Beckerstraße 2a
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 (0) 841 - 95 49 95      office@haustueren-ring.de 
Fax: +49 (0) 841 - 9 54 99 99      www.haustueren-ring.de
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